三台县人民医院
2021年集中空调清洗、消毒要求

一、项目描述：
1、工程内容：1）医疗1#楼（含手术室、ICU的净化空调）、医疗2#楼中央空调通风系统清洗项目（含风管、风柜、盘管、送风口、回风口）进行清洗消毒。2）医疗1#楼、医疗2#楼中央空调水系统（主机、冷却系统、冷凝器）进行清洗消毒。
2、质量标准：手术室、ICU的净化空调按照《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002的要求。其他集中空调按照《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统清洗规范》等法律法规的要求。
3、验收标准：严格按照相关行业标准和医院要求验收，由第三方检测公司检测，并出具清洗消毒合格的检测报告，(检测费及相关差旅费等费用由中标方支付)。
二、具体要求
一）、空调风系统清洗要求
1、 新风机
1）在清洗新风机送风管道过程中必须要用风管清洗机器人或者风管清洗机全面的清扫不能偷工减料，清洗出风口散流器需要拆卸清洗，不能就地用抹布擦拭。
2） 清洗新风机主机要求用高压水枪对回风和出风冷凝翅片全面清洗（不能损坏翅片），新风机接水盘高压水枪清洗，对新风机过滤网消毒清洗，新风机叶轮风扇拆卸清洗。
3） 对新风机的进风管道进行全面打扫和消毒清洗。
4） 清洗完毕对新风机整体清理消毒处理。
2、 盘管机
1） 清洗盘管机回风和出风口时，必须对回风百叶和出风散流器拆卸清洗。
2） 清洗盘管机组风机叶轮风扇和涡流罩时必须对进行拆卸清洗。
3） 清洗盘管机冷凝翅片时，必须用高压水枪对翅片出风面和回风面反复细致冲洗确保翅片上无污垢残留，不能损伤翅片。
4） 盘管机接水盘必须清扫和消毒清洗。
5） 对回风过滤器进行消毒清洗，对机组内部进行打扫擦拭消毒。
3、设备恢复要求：
1） 对风道清扫开口恢复要求用镀锌铁皮覆盖铆钉固定。
2） 对新风机出风散流器和送风管道软连接安装恢复要求用三防布衔接铆钉固定。
3） 对盘管机出风口和出风散流器的软连接用三防布衔接铆钉固定。盘管机回风口和回风百叶的软连接用三防布衔接铆钉固定。
二）水系统清洗要求
1、手动清洗 
首先清洗冷却塔、膨胀水箱等表面浮尘、油污和其它杂物的人工清除、冲刷和漂洗。使用工具为软刷、水刷或塑料刷、麻布、高压清洗泵。
清洗步骤是：①人工涂抹药剂；②人工擦洗、刷洗；③高压泵漂洗。
2、杀死真菌、螨菌和藻类微物
人工清洗完毕后需要用杀菌灭藻剂，采用冲击性的杀菌处理，突然往循环水中加入致死浓度的杀菌剂，这种方法灭藻杀菌效果好，所用药剂的浓度为500/T注入，循环时间不低于30分钟，适应温度为4℃～35℃。
3、活化、疏松、渗透、剥离
根据中央空调冷却水和冷冻水的容量，准确计算出此项工艺的药剂用量，然后依次加入专用
复合除油剂 
1） 当水温低于15℃时，清洗循环40小时。
2） 当水温20℃左右时，清洗循环30小时。
3） 水温在30℃。清洗循环24小时。 
4、锈垢去除
用化学药剂除去系统中的水垢以及系统内金属表面残存的浮锈
（注：不能选用高腐蚀性的药剂）
每隔5小时检测一次此项工艺需进行20-30小时。
5、中和处理
排净工艺四废液加入清水保持反复循环排空。
6、预膜
洗后根据系统水量配合预膜剂加入量，保护防止系统管道腐蚀生锈。循环保持24-48小时后排掉.
三）、主机清洗要求
1、水冷螺杆式冷水机组冷凝器、蒸发器清洗预膜、水冷螺杆式冷水机组、冷疑器、蒸发器清洗要求。 
注入清洗药溶液，用循环进行循环清洗；
拆下冷凝器、蒸发器端盖，清除水垢；选择合适的清洗毛刷，清除杂物，用专用清洗机逐一对铜管物理疏通。
装回冷凝器、蒸发器端盖，并检查密封性，打开冷凝器、蒸发器进出水阀门，进行补水，并检查是否有泄漏。
2、水冷螺杆式冷水机组冷疑器、蒸发器预膜 ，关闭机组冷凝器、蒸发器进出水阀门，注入清预膜溶液，用循环泵进行循环预膜24小时。
3、排空冷凝器、蒸发器积水。3检查预膜效果，若预膜效果不佳，重复以上步骤直至合格，预膜结束后，要求水样清澈、透明、无污垢、悬浮物；条件成熟时，开机试机。
四）、手术室、ICU洁净空调清洗要求
1、主机风柜/消毒清洗（室外）
首先拆卸机组内部初效过滤器和中效过滤器：
1）对机组新风管道、回风管道、出风管道这三大管风道进行机械或者人工尘垢清扫，再对管道内壁进行杀菌消毒清洗。不能简单的进行擦拭敷衍了事。 
2）对于出风或者回风支管道的清理必须开口进行工程机械或者人工消除尘垢后进行杀菌消毒清洗。
3）对于风柜机组内部混合段、过滤段、冷凝段、电加热段进行尘垢清扫对其全方位的清扫后杀菌消毒擦拭。
4）对冷凝段的冷凝翅片去除尘垢后再配合杀菌消毒溶液进行高压水枪喷洒清洗消毒，对冷凝器托水盘要去除淤泥杂质，杀菌消毒清洗。
5）当对主机风柜系统完全杀菌消毒清洗后，对其机组内部水分沥干处理避免二次污染。
2、 风道/消毒清洗（室内）
1）首先拆卸掉手术室内部房间送风天花和高效过滤器，对送风天花进行除垢、消毒清洗。
2） 对静压箱腔体内使用负压吸尘设备进行反复洗尘除垢，再使用杀菌消毒液进行消毒处理。
3） 对手术室内部出风主管、回风主管道进行设备负压除尘和人工除垢的模式，再进行杀菌消毒清洗。
4） 对手术室内部出风支管道、回风支管道进行管道开口，使用负压除尘机或者人工除尘，再进行杀菌消毒清洗。
5） 拆换手术室、ICU初中高效过滤器.
3、设备恢复要求
对于开孔的主管道或者支管道要求使用同一材质的材料对开孔进行覆盖铆钉固定，再使用橡塑保温。
三、工程量：
1、内科楼、外科楼病区通风管道面积约为14563平方米，盘管机数量大约1000台、新风机数量大约49台。
2、手术室、ICU通风管道面积大约1486平方米，排风机及排风管道20台，风口大约134个，房间消毒含 10个手术间及其他辅助用房及走道。
备注：工程量的核定，请各投标商自行到现场核定，否则后果自负。

评分标准
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价30%
	30分
	以本次符合要求的最低的有效投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×100×30%（保留小数点后两位）。
	

	2
	项目要求40%
	40分
	根据医院清洗消毒要求，响应情况进行评分：
1、完全符合招标文件要求的得40分；
2、负偏离每项扣3分，扣完为止，但不视为投标文件无效。
	

	3
	服务方案20%
	20分
	供应商提供整体服务方案，包括但不限于：服务机构管理运行机制、为本项目实施所提供的人员职称结构和相应证书、清洗前的准备工作（包括但不限于清洗方案、清洗工具和设备（如清洗机器人、机器人二合一清洗设备、高压清洗机、消毒机、大功率吸尘装备）、人员分工、现场保护等）、清洗程序、清洗后的工作（包括但不限于对清洗结果的确认、恢复系统并调试等）等。所有要素科学完善，方案逻辑清楚，安排合理，完全符合要求的得20分，缺少一项或应答不完整、有漏洞的扣2分，扣完为止。
	

	4
	业绩8%
	8分
	根据供应商近三年（2018、2019、2020年度）来类似业绩情况，每提供一个得1分，最多得8分。
	提供合同及验收证明复印件并加盖公章。未提供的不得分。

	5
	投标文件的规范性2%
	2分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	



